
IS3

IS本体のカメラ画像を使ったイメージワンマンにX-TRAC8の追尾機能が
プラスされた第三世代のカメラ内蔵モータードライブTSです。

両面パネル両面パネル

①画像を見ながら観測・測設ガイド

③ワイヤレス機能で1人での観測可能に！

②遠隔操作でノンプリ測定

IS3の特徴IS3の特徴

業界初 広角・狭角の
２つのカメラを搭載

スキャニング機能スキャニング機能

IS3本体に、スキャニング機能を搭載
20Hzの速度で観測を行うことが可能、
土量のボリュームや災害等での法面計測など
様々な分野での活用が可能です

今までにない効率的・確実な
ワンマン観測を実現します。

デジタル画像の融合による新しい観測と計測デジタル画像の融合による新しい観測と計測

本体側の操作はなく、プリズム側で全て本体を操作。
本体から視準した画像が手元のデータコレクタに
送信される為1人で観測が可能です。

迷うことのない
測設誘導が可能！

迷うことのない
測設誘導が可能！

【無線LAN通信強化】

条件の悪い市街地でも安定条件の悪い市街地でも安定

アドホックモードでの再接続性の向上アドホックモードでの再接続性の向上
＊モジュールを変更し、通信の安定性をさらに強化しました。

矢印に従い測設方向ライン上
に プリズムを合わせるだけ！

ワンマン測量でも ノンプリで
目標物を計測できます。

FC接続時、画像を保存（スケッチ不要）
測定点の確認
座標計算
現状確認で新設点放射単角測定
仰角のきつい場所でもFCで簡単視準

現場にて、以下のことが可能になります。

ご用命は

℡ 097-533-1196


